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Mocowanie wełny Fasoterm NF: Do 
mocowania najczęściej stosuje się 4-5 
łączników na 1 m2 elewacji przy czym 
w narożnikach kołki mocują każdy po-
ziom płyt czyli są rozmieszczone co 

20 cm w linii pionowej, nawet jeśli wełna jest 
wyłącznie przyklejana. Do standardowych łącz-
ników należy dodatkowo zastosować talerzyki 
o średnicy 140 mm.

Mocowanie wełny Fasoterm 
PF: Do mocowania najczęściej 
stosuje się 8 łączników na 1 m2
elewacji przy czym dla różnych 
wysokości budynków ich ilość 

wynosi:
• 6-8 szt. – dla budynków o wysokości do 8 m
• 8-10 szt. – dla budynków o wysokości 8-20 m
• 10-12 szt. – dla budynków o wysokości powyżej 

20 m.
W obrębie narożników budynku płyty mocuje się 
co 25 cm w jednej linii pionowej.

Szlifowanie:
Gdy klej zwiąże, wszelkie nierówności płyt szlifujemy papierem ściernym dla uzy-
skania równej powierzchni

Warstwa zbrojąca przy narożach otworów: 
Warstwę zbrojącą wykonuje się zazwyczaj po 
upływie 3 dni od przyklejenia termoizolacji 
przy bezdeszczowej pogodzie i temperatu-
rze powietrza +5° C ÷ +25°C. Narożniki otwo-

rów wzmacniamy dodatkowymi pasami z siatki (o wymiarach 
20 × 45 cm pod kątem 45° do poziomu).
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Do wykonania wypraw tynkarskich na wełnie 
mineralnej należy używać cienkowarstwo-
wych tynków mineralnych, silikatowych lub 
silikonowych. W trakcie prac nie wolno dopu-
ścić do wyschnięcia powierzchni otynkowanej 
do której nakładana jest kolejna warstwa.

Na krawędziach otworów montujemy naroż-
niki aluminiowe13
Na powierzchnię płyt z wełny mineralnej na-
kładamy pionowymi pasami klej szpachlowy, 
a następnie wtapiamy siatkę z włókna szkla-
nego. Pasy siatki powinny być ułożone z zakła-
dem min. 10 cm. Wyrównujemy powierzchnię 
świeżą zaprawą klejącą tak, by siatka została 
całkowicie w niej zatopiona.
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Nierówności powierzchni warstwy zbrojącej należy wyrównać (zeszlifować pa-
pierem ściernym) po całkowitym jej związaniu – najwcześniej po upływie 3 dni 
od wykonania tej warstwy.15

Dobrze związane i suche podłoże można 
zabezpieczyć płynem gruntującym (przynaj-
mniej 12 h przed rozpoczęciem prac tynkar-
skich).16
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MONTAŻ IZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
metoda lekka mokra
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BEZPIECZEŃSTWO GDZIE KUPIĆ?

Zakryj  odkryte  
części  ciała. Podczas 
pracy w miejscu 
bez wentylacji, załóż 
jednorazową maskę 
ochronną

Miejsce pracy oczyść 
odkurzaczem

Usuwaj odpady 
zgodnie z lokalnymi 
przepisami*

Przed ostatecznym 
umyciem, opłucz 
ręce zimną wodą

Zapewnij wentylację 
w miejscu pracy o ile 
to możliwe

Przy montażu wełny 
ponad głową, załóż 
okulary ochronne

Przy montażu izolacji:
Jeżeli chcesz wiedzieć gdzie możesz kupić produkty Isover, listę naszych dystry-
butorów znajdziesz na naszej stronie www.isover.pl lub napisz e-mail na adres 
info@ isover.pl a prześlemy Ci listę dystrybutorów w regionie.

Wejdź na stronę www.isover.pl 
i sprawdź ile dzięki izolacji termicznej 

zaoszczędzisz rocznie 
na ogrzewaniu swojego domu.

* zgodnie z ustawą o odpadach, wełna mineralna jest odpadem budowlanym mogącym być 
składowanym na komunalnych składowiskach odpadów
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